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HOTARAREAnr35
din 28.05.2021
privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din
comuna Sinpaul

Consiliul local al comunei Sanpaul, intrunit in sedint ordinari de lucru din 28.05.2021

Avand in vedere:

Rreferatul de aprobare nr. 1571 din data de 01.04.2021 intocmit de cétre primarul
comunei Sanpaul, raportul de specialitate nr. 1570 din data de 01.04.2021 intocmit de cétre
compartimentul achizifii publice precum si avizul Comisie juridice , protec{ie mediu i turism
din cadrul Consiliului local Sanpaul

Analizénd prevederile:

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitifi publice, republicati, cu
modificédrile §i completérile ulterioare;

- art. 1, alin, (2), alin. (3), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), art. 10, lit. f) din Legea nr.
230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificérile si completirile ulterioare;

- Regulamentului-cadru din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat public, aprobat prin
Ordinul nr. 86/2007,

- art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publici,
republicatd, cu modificiérile i completdrile ulterioare,

- art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificédrile i completérile ulterioareale,

in temeiul dispozitiilor art. 139, alin. (1), precum si ale art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificéirile gi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd Regulamentul serviciului de iluminat public din comuna Sinpaul,
conform Anexei, parte integratd din prezenta hotérére.
Art.2, Cu aducere la indeplinire se incredinteazd primarul comuei Sanpaul, prin
compartimentele de specialitate.
Art.3. Un exemplar din prezenta hotédrare se comunici:
- Institutiei Prefectului — judetul Mures,
- Primarului comunei Sénpaul,
- Compartimentul achizitii publice,
- Spre afigare.

Consilieri locali: in functie: 13, prezenfi: 13




. REGULAMENT-CADRU

al serviciului de iluminat public din Comuna Sanpaul

CAPITOLULI

Dispozitii generale

Art.1, (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplic serviciului de fluminat public
din Comuna Sanpaul in care exista sisteme de iluminat public, indiferent de marimea acestora.

(2) Prezentul regulament-cadru stabileste cadrul juridic unitar privind desfisurarea serviciului de
iluminat public, definind modalititile si conditiile-cadru ce trebuie indeplinite pentru asigurarea
serviciului, indicatorii de performantd, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator in
Comuna Sanpaul.

(3) Prevederile prezentului | dru se aplica, de la prof
receptionarea, utilizarea si intrefinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare si de
modul in care este organizatd gestiunea serviciului in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, se vor
conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

(5) Conditiile tehnice §i indicatorii de performantd prevdzuli in prezentul regulament-cadru au
caracter minimal. Consiliul local al Comunei Sanpaul poate aproba §i alte conditii tehnice sau alfi
indicatori de performant3 pentru serviciului de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

(6) Orice dezvoltare a refelei electrice de joasi tensiune destinatd iluminatului public se face cu
respectarea prezentului regulament-cadru,

Art.2. - Desfisurarea serviciului de iluminat public trebuie s& asigure satisfacerea unor
cerinte 5i nevoi de utilitate publicd ale comunitatilor locale, 5i anume:
a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
b) cresterea gradului de securitate individuald §i colectivd in cadrul comunitatilor locale,
precum si a gradului de sigurant3 a circulatiei rutiere si pietonale;

c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice §i peisagistice ale
'osalita;ilnr, precum §i marcarea evenimentelor festive §i a sdrbatorilor legale sau religioase;

¥ d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatii;

e) functionarea i exploatarea in conditii de sigurantd a infrastructurii aferente serviciulul.

Art3. - Tn sensul prezentului regulament-cadru, termenii §i notiunile utilizate se definesc
dupd cum urmeaza:
3.1  outoritd}i de regl P - i Nationald de Reglementare pentru

Servicille Comunitare de Utilititi Publice, denumitd in continuare AN.R.S.C., 5i Autoritatea Nationald de
Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare AN.R.E.;

pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate §i pentru care sunt previzute penaliziri in licentd sau
in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizdrii lor;

3.22 indicatori de performontd generoli = parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorilor i care reprezintd
conditii de acordare sau de retragere a licentel, dar pentru care nu sunt previzute penalizdri in
contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizdrii lor;

323 indice de prog Tl — cresterea pragului perceptiei vizuale T, care conduce la orbirea
inconfortabils, caracterizand orbirea provocatd de sursele de lumind aflate in c3mpul vizual, in raport cu
luminanta medie a cii de circulatie;

3.24 intensitate luminoasd | - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursi si unghiul
solid elementar pe directia dat3;

3.25 intrefinere — ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat
"1 activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnicd corespunzitoare a diferitelor
bansambluri ale instalatiilor;

3.26 [ldmpi cu descdrcdri — 13mpi a ciror emisie luminoasd este produs3 printr-o descarcare
electrica intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze sifsau vapori metalici;

3.27 ldmpi cu incandescentd — 1mpi a caror emisie luminoas3 este produsd cu filamentul
incilzit laincandescenta prin trecerea unui curent electric;

3.28 Idmpl cu incandescentd cu hologen — |3mpi. incandescente avand, in balonul de
constructie speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeazd un ciclu regenerativ al filamentului
pentru mirirea duratei de functionare §i pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

3.29 Iampi cu incandescentd cu utilizéiri speciale - |3mpi cu filament central, lampi
ornamentale, 13mpi cu reflector, I3mpi foto;

3.30 licenta — actul tehnic §i juridic emis de A.N.RS.C., prin care se recunoaste calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum §i capacitatea si dreptul de a presta acest serviciu;

331 Juminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasa elementard emisd de citre ochiul
observatorului 5i suprafata aparentd de emisie;

332 Juminanfa maximd Lye, ~ cea mai mare valoare a luminaniei de pe suprafaja de caleul
avutd in vedere;

333 Juminanta medie Ly, — media aritmeticd a luminanielor de pe suprafaja de calcul avutdin
vedere;

3.34 [uminanta minimd La, — cea mai micd valoare a luminantei de pe suprafata de calcul
avutd in vedere;

3.35 nivel de iluminare/nivel de luminantd — nivelul ales pentru valoarea ilumlniriiflﬁminan;ei;

3.36 operator — persoand juridicd titulard a unei licente de furnizare/prestare, emis3 de
autoritatea :om'petenh’!;

337 punct de delimitare in cozul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul
de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se

23 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor 1dmpi cu
descarcari, avind dreptscop limitarea curentului la valoarea necesard;

33 beneficiari ai serviciului de ifuminat public— comunitatile locale in ansamblul lor;

3.4 taracteristici tehnice - totalitatea datelor §i elementelor de naturd tehnicd, referitoare la
oinstalatie saula unsistem de fluminat;

35  disporitiv (corp) de iluminat ~ eparatul de iluminat care serveste 13 distributia, filtrarea
sau transmisialuminii produse de la una sau mai multe 13mpi catre exterior;

3.6  echipament de mdsurare — aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

37  efect degrotd neagrd — senzatie vizuald realizatd la trecerea de la ovaloare foarte mare a
luminantei la o alta mult mai micd;

3.8  exploatareo/utilizarea sistemului de lluminat public ~ ansamblu de operatiu §i activitati
executate pentru asigurarea continuit3gii i calitdyi serviciului de iluminat public in conditii tehnico-
economice §i de sigurantd corespunzitoare;

3.9 factor de menfinere a fluxului lumines-raportul intre fluxul luminos al unei Impi la un
moment dat & vietii sale 5i fluxul luminos initial, lampa functiondnd in conditiile specificate;

310 flux luminos @ ~ marimea derivatd din fluxul energetic, evaluatd prin actiunea sa
luminoas asupra unui observator fotometric de referintd;

3.11 grad de asigurare in furnizare — nivel procentual de asigurare 3 furnizdrii serviciului
necesar utiliztorulul, intr-un Interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare/prestare a
serviciului deiluminat public;

3.12 Igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate s amorseze 0 lampd cu
descircari fard preincilzirea electrozilor;

3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafatd §i aria respectivd;

314 iluminare medie En — media aritmetici a ilumindrilor pe suprafaja de calcul avutd in
vedere;

3.15 iluminare minimd Ep, - cea mai mici valoare a llumindrii punctuale pe suprafata de calcul
avutd in vedere;

3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in eviden{d a unor monumente de art3
sau storice, od a unor obiective de important3 publica sau culturald pentru comunitatea locald;

317 iluminat ornamental - luminatul zonelor destinate parcurilor, spafiilor de agrement,
pletelor, targurilor §i altora asemenea;

3.8 iluminat ornomental-festiv — fluminatul temporar utilizat cu ocazia sdrbatorilor si altor
evenimente festive;

3.19 ifuminat stradal-pietonal - iluminatul c3ilor de acces pietonal;

3,20 fluminat stradal-rutier —iluminatul ciilor de circulatie rutierd;

3.21 indicatori de performantd garontati — parametri ai serviciului de iluminat public prestat,

stabilete la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile §i cutiile de distributie;

338 punct de delimitore in cazul sistemelor folosite atét pentru iluminatul public, cdt §i pentru
distributia energiei electrice — punctul de separare intre sistemul de distributie a energlei electrice §i
sistemul de fluminat public care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor deiluminat public;

3.39 roport de zond aldturatd SR — raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m
Istime sau mai putin, dac3 spatiul nu o permite, de o parte §i de alta a sensurilor de circulatie, si
{luminarea medie a ciii de circulatie de pe o I3time de 5 m sau jumitate din I3iimea fiecdrui sens de
circulatie, dacd aceasta este mai micd de 5 m;

3.40 reabilitare — ansamblul de operatiuni ef asupra unor echip: sifsau instalatii
care, fird modificarea tehnologiel initiale, restabilesc starea tehnici 5i de eficientd a acestoralaun nivel

apropiat de cel avut la inceputul duratei de viatd;

3.41 refea electricd de joasd tensiune destingtd iluminatului public - ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comandi/control §i mésurd, instalatii de legare la
pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armituri, stilpi, fundatii, console, aparate de iluminat §i
accesorii destinate exclusiviluminatului public;

3.42  serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publicd si de interes economic §i social
general, aflatd sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului
cHilor de circulatie auto, arhi I, pietonal, orr al i ornamental-festiv;

3.43  sistem de distribufie a energlei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un operator
de distribujie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale
acestora, statii electrice, posturi de transformare gi alte echipamente electroenergetice conectate intre
ele, cu tensiunea de linie nominald pand la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energlei electrice dela
retelele electrice de transport sau de la producitori citre instalatiile proprii ale consumatorilor de
energie electics;

3.44 sistem de iluminat public — ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o dispunere
logica n scopul realizdrii unui mediu luminos confortabil sifsau functional gifsau estetic, capabil s3
asigure desf3surarea in condifii optime a unei activitati, spectacol, sport, circulatie, a unui efect luminos
estetic-arhitectural §i altele, alcAtuit din constructii, instalalii 5i echipamente specifice, care cuprinde linii
electrice de joas3 tensiune, subterane sau aeriene; corpuri de iluminat, console §i accesorfi; puncte de
aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere; echipamente de comand3, automatizare §i masurare;
fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pdmant, conductoare, izolatoare, cleme,
arm3turi, utilizate pentru iluminatul public;

345 sursd de lumind/lampd — obiectul sau suprafata care emite radiatii optice Tn mod uzual
vizibile, produse prin conversie de energie, §i care este caracterizatd printr-un ansamblu de proprietati
energetice, fotometrice 5ifsau mecanice;

3.46 toblou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare — ansamblu fizic unitar
ce poate contine, dupd caz, echipamentul de proteciie, comands, automatizare, masurd §i control,
protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

3.47 temperaturo de culoare corelatd T, — temperatura radiatorului integral, a cdrui culoare,
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sperceputd datoritd incdlzirii, se aseaminad cel mai mult, in conditiile de observare precizate, cu cea
perceputd a unui stimul de culoare de aceeasi strilucire;

3.48  wniformitote generald a ilumindrii U(O)[E] - raportul dintre iluminarea minimi §i
medie, ambele consid pe toatd suprafata de calcul;

3.49  wniformitate generald a luminanfei UfOJ[L] - raportul dintre luminanta minim3 §i
luminanta medie, ambele considerate pe toat# suprafaja de calcul;

350 i il longitudinald a lumi) i Ufi)[L] = raportul dintre luminanta minim3 §i
luminanta maxim3, ambele considerate In axul benzii de circulatie al zonel de calcul §i in directia de
desfdsurare a traficului rutier;

3.51 utilizatori ~ autorititile administragiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare
comunitard constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunititii locale;

3.52  zond oldturatd - suprafata din vecinitatea imediata a cii de circulatie, aflat in cdmpul
vizual al observatorului;

3.53 CN.RI - Comitetul National Roméan de lluminat;
3.54 C.LE - Comisia International3 de lluminat.

Artd. - (1) Tnfiintarea, organizarea, coordonares, monitorizarea i controlul functionarii
serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Sanpaul, precum si infiintarea, dezvoltarea,
modernizarea, administrarea i exploatarea sistemelor de iluminat public intrd in competenta exclusivi
a Primariei Comuna Sanpaul.

(2) Primaria Comuna Sanpaul trebuie s3 asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii
de competitivitate §i eficientd economica §i manageriald, avind ca obiectiv atingerea §i respectarea
indicatorilor de performant3 a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin
hot3rarea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptats, Primaria Comuna
Sanpaul va urmdri oblinerea unui serviciu de iluminat public corespunzitor interesului general al

comunitétilor locale pe care le reprezintd, in conformitate cu legislatia in vigoare i cu reglementirile
C.ILE.

Art5. - (1) sistemele de iluminat public se amplaseazd, de reguld, pe terenuri apartindnd
domeniului public sau privat al Comuna Sanpaul.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii §i
irtiv}tl;i publice, altele decét iluminatul public, se face cu aprobarea Primariei Comunel Sanpaul.
';1 Art6. - (1) Serviciul de iluminat public va respecta gi va indeplini, la nivelul Comunel Sanpaul,
indicatorii de performantd previzui in prezentul Regulament-cadru, aprobati prin hotirari ale
Consiliului local al Comunei Sanpaul.

(2) Consiliului local al Comunei Sanpaul poate aproba i alfi indicatori de performanta in baza
unor studii de oportunitate in care se va tine seama cu prioritate de necesitatile comunitatilor locale, de
starea tehnicé si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum §i de standardele minimale
privind iluminatul public, previzute de normele interne §i ale Uniunii Europene n acest domeniu.

(3) Indicatorii de performant se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului Regulament-

Art.10.  -Functionarea serviciului de iluminat public trebuie s& se desfdsoare pentru:
a) satisfacerea interesului general al comunititii;

b) satisfacerea cit mai complet3 a cerintelor beneficiarilor;

c) protej i lor beneficiarilor;

d) intdrirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunititilor locale;

e}  asigurarea dezvoltirii durabile a Comunei Sanpaul;

f)  cresterea gradului de securitate individuald si colectivd in cadrul comunittilor locale;

g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice §i peisagistice ale
localitatii;

h)  ridicarea gradului de civilizatie, a confortului 5i a calitdgii vietii;
i) mirirea gradului de sigurant3 a circulatiei rutiere i pietonale;
J)  crearea unui ambient plicut;

k)  cresterea oportunititilor rezultate din dezvoltarea turismului;

1) asigurarea functiondrii §i exploatirii in conditii de sigurant3, rentabilitate si eficient3
economicd a infrastructurii aferente serviciului.

Art11. - Tn exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea i aprobarea
strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind
dezvoltarea §i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al
serviciuluj, a caietului de sarcini, alegerea modalitaiii de gestiune, precum gi a criteriilor §i procedurilor
de delegare a gestiunii, Consiliului local al Comunei Sanpaul va urm3ri atingerea urmatoarelor obiective:

3) orientarea serviciului de iluminat public citre beneficiari, membrii ai comunitatii;

b)  asigurarea calitaii §i performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

€) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de CLE., la care
Roménia este afiliat3, respectivde CN.R.I;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunititii locale la
serviciul de iluminat public;

e) reducerea ilor specifice prin utili unor corpuri de iluminat performante, a
unor echipamente specializate §i prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f)  promovarea investitiilor, in scopul modernizirii §i extinderii sistemului de iluminat
public;

g) asigurarea unui iluminat stradal §i pietonal adecvat necesitatilor de confort §i securitate,
individuald si colectiva, previzute de normele in vigoare;

h)  asigurarea unui iluminat arhi orr | 5i ornamental-festiv, adecvat punerii
in valoare a edificiilor de importantd publici sifsau culturald si marc3rii prin sisteme de iluminat
corespunzitoare a evenimentelor festive si a s3rbitorilor legale sau religioase;

cadru al serviciului.

Art7. - Serviciul de iluminat public se prevede pe toate ciile de circulatie publicd din Comuna
Sanpaul, cu respectarea principiilor ce guverneazd organizarea §i functionarea serviciilor comunitarg de
utilitati publice.

Art8. - Senviciul de iluminat public trebuie si indeplineascs, concomitent, urmétoarele
conditii de functionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ 5i calitativ;
b) adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp §i spatiu, ale comunitatii locale;

c) satisfacerea judicioasd, echitabila si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitatii
locale, in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

d) tarifarea pe bazd de competifie a serviciului prestat;
e) administrarea §i gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;

f) respectarea reglementdrilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei
5i utilizarii energiei electrice;

g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, previzute de
normele inteme si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.LE..

CAPITOLULII
Desfdsurarea serviciului de iluminat public
Sectiunea 1
Principiile si obiectivele realizdrii serviciului de iluminat public
Art9. - Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza cu respectarea principiului:

a) autonomiei locale;

b) descentralizirii serviciilor publice;

¢) subsidiarita}ii 5i proporfionalitétii;

d) responsabilitdtii §i legalitatii;

e) asocierii intercomunitare;

f)  deavoltdrii durabile §i coreldrii cerintelor cu resursele;

g) protectiei si conserviirii mediului natural §i construit;

h)  asigurdrii igienei §i sanatatii populatiei;

i) administrdrii eficiente a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd a Comunei
Sanpaul;

j)  participérii §i consultdrii cetdtenilor;

k) liberuluiacces lainformatiile privind serviciile publice.

i)  promovarea de solutii tehnice §i tehnologice performante, cu costuri minime;

j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piafs, prin crearea unui mediu
concurentialde atragere a capitalului privat;

k) instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performantd a activitdlii operatorilor
si participares cet3tenilor §i a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

1}  promovarea formelor de gestiune delegats;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale continue a
personalului te lucreazd in domeniu,
Sectiunea a 2-a
Documentatie tehnicd
Art12 - (1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnicd minim3 necesard

desfasurdrii ssrviciului.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatdrii, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unitatilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, p3strarea gi manipularea
acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului Regulament-cadru privind modul de intocmire, pastrare §i
reactualizarea evidentel tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice
principalelortipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al operatorului rispunde de existenta, completarea corectd i
piastrarea documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului Regulament-cadru.

(5) Profectarea §i executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal,
iluminat arhitectural, luminat ornamental gi iluminat ornamental-festiv sau a p3rtilor componente ale
acestora se realizeaz in conformitate cu normativele gi prescriptille tehnice de profectare §i executie In
vigoare avizite de autorititile de reglementare din domeniile de competentd; la proiectare se va {ine
seama de reglementdrile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

Art.13,  -(1) Fiecare operator trebuie s3 detind, s3 pistreze la sediul siu documentatia, pusé la
dispozifie de Primaria Comunei Sanpaul, necesard desfasurdrii fn conditii de sigurantd a serviciului de
iluminat public.

(2) Operatorul, in conditiile alineatului (1), va actualiza permanent urmdtoarele documente:
a) planul cadastral §i situatia terenurilor din aria de deservire;

b] planurile generale cu amplasarea constructiilor §i instalatiilor aflate in exploatare,
inclusiv celesubterane, actualizate cu toate modificirile sau completarile;

¢} planurile cl¥dirilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate modificdrile sau
completirile;

d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucririle aflate in exploatare sau conservare;



e]  cirile tehnice ale constructiilor;

) documentatia tehnicd 2 utilajelor si instalatiitor si, dupd caz, autorizatiile de punere in
functiune 2 acestara;

2 planurile de executie ale pirtilor de lucriri say ale lucrdrilor ascunse;

h]  proiectele de executie ale lucrdrilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de cafcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile i schemele instalatiilor gi retelelor ete.;

0 documentele de receptie, preluare si terminare a lucrdrilor cu procese-verbale de
masurdtori cantitative de execufie; procese-verbale de verificdri § probe, inclusiv probefe de
performantd i garaniie, buletinele de verificdri, analid §i incercin; pracese-verbala da realizare a
indicatorilor tehnico econamici; procese-verbale de punere in functiune; protese-verbale de dare in
exploatare; lista echipamenteler montate in instatalii cu caracteristicile tehnice; orocese-verbale de
preluare ca mijloc fix in care se consemneazd rezolvarea aecanformititilor si a remedierilor;

1 schemefe de functionare a instalatiilar, planurile de ansamblu, desenele de detaliu
actualizate conform situatie] de pe teren, planurile de ansambly 5i de detaliu ale fechrei instalatii,
inclusiv planurile $i cataloagele piesalor de sehimb;

K paramex( luminotehnici de proiect sifsau rezultati din caleul, aferenti tuturor
instalatiilor de fluminat public exploatata;

1) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatisi de montaj privind
manipularea, exploatarea, intrefinerea i repararea echlpamentelor §i instafatiitor precum sl
cdrfile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiitor;

m) normele generale gi specifice de protectie 2 muncil aferente fiechrul echipament,
fiecArel instatatii sau fiecdret activitati;

") regulamentul de organizare si functionare §i atibutile de serviciu pentru intreg
personalul;

o) avizele st auterizatiile legale de funciionare pentry ¢lidiri, laboratoare, instalatif de
fésurd, inclusiv cele de protectie a mediului abinute in condigiite legii;

p)  inventaryl instalatiilor i liniilor electrice, conform instructiunilor invigoare;
o) instructiuni priving accesul tninstatatii;
1] documentele referitoare fa instruirea, examinarea §i autorizarea personalulyi;

s} registre de control, de seslaSi §i reclamatii, de dare § retragere din exploatare, de
“nevrg, de admitere la lucru etc.

{3} Arhivares se poate realiza §i in format digital,

Art14. - {1} Docomentatia de bazd a lucrdrilor §i datele generale necesare exploatirii,
intocmitd de agenti economici specializati in proiectare, se predd titularulul de investitie odat¥ cu
praiectul lucrdrii respactive.

{2} Agentii economict care su intocmit proiectele ay obligatia de a corecta toate planurile de
executle, in toate exemplarele in care s-au operat modificiri pe percursy! executiei §i, in final, 53
inlacuiascd aceste plaruri cu altele noi, originale, actualizate cenform situatiel reale de pe teren ¢ s3

k)  echipamentste care au fost afectate ca yrmare a incidentului sau avariel;

¢} incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria In caurs;
d) reparafiile efectuate pentru inliturarea Incidentuluifavariei;

e} costul reparatillor accidentale sau planificate;

f)  perioada cit a durat reparalia, planificatd sau accidentsls;

B) comporiarea in exploatare intre doud reparatii planificate;

h)  data scadentd §i tipul urmatoarel reparalii planificate {lucrir! de intretinere curents,
revizii tehnice, reparatii curente §i capitale);

i} data scadentd a urmatoare! verificari profilactice;
i} buletinele de incercari periodice §i dupd raparatii,

{3) Fisele tehnice se intocmese pentry aparaturd, posturi de transformare, fundagii, instalatiile de
are la pEmint, echipamentele de comandd, automatizare, protectie §i pentru instalatile de
-uletransmisfe §i telecomunicagii.

{4) Pentru instalaiile de ridicat se va intocm/ i folosi documentatia ¢cerutd de normele legale in
vigoare.

(5) Separat, se va {ine o eviden}d a lucrdrilor de tretinere curentd, revizii tehnlce, reparalii
curente §i capitale.

Atl7. - (1) Toste echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalajiile
independente, trebuje s& fia numeratate dup3 un sistem care 5§ permit$ identificarea rapidd i ugor
wizibild 7n timpul exploatirii.

(2} La punctele de conducere operativy a exploatdnii trebuie 53 se afle atat schemele generale
ale instatatiilor cat§ schemnele normale de funciionare,

(3} Schemele trebuie actualizate astfe! incat s3 cerespundd situatiei reale din teren, jar
numerotarea §f notarea din scheme trebuie s§ corespundd notdrii reale a instalagiilor conform
alineatului (1).

{4) Schemele normale de functionare vor fi afigate a Toc vizibil,

Art 38 - {1) Instructiunilefpracedurile tehnice interre pe baza clrora se realizeard conducerea
operativa a instalatiilor trebule 53 fie clare, exacte, s¥ nu permits interpretr diferite pentru o aceeagi
situatie, 53 fie concise §i s& conting date asupra echipamentului, metedelor pentru controbul starii
acestuia, asupra regimului normal 5i anormal de functicnare i asupra medului de actionare pentru
prevenirea incidentelor favarilor.

(2) tnsteuctiunile/procedurile tehnice interne trebuie 3 delimiteze exact indatoririle personalului
cu diferite specialitdtl care concura fa exploatarea, intrefinerea sau repararea echipamentului g trebuie
53 cuprind cel putin;

a)  indatoririle, r bilitatile 5ic

personalului de deservire;

b)  descrierea constructisi §i functiondrii echipamentului, inclusiv scheme §i schife
explicative;

predea proiecty), inclusiv in format optoelectronic, tmpreund cu instructiunie necesare exploatirii,
intretinerii i repardrii instalagiilor prolectate.

(3} Qrganizatiile de execufie §ifsau montaj au obligatia ca, odatd cu predarea lucrdrilor, s
predea §i schermele, planurile de situatil §i de executie madificate conform situatiei de pe teren. fn cazul
in care nu s-au ficut modificdri fagd de planurile inisiale, se va preda cate un exemplar din acaste planuri,
avdnd pe ele ronfirmarea ¢d nu s-3u facut modificri in timpul executiel.

{4) intimpul executiei lucraritor se interzic abaterile da la documentatfa intacmita de proiectant,
fard avizul gcestuia.

Art15. - (1) Primaria Comunei Sanpaul, precum §i operatoril cere 3u primit in gestiune
delegaty serdciul de iluminat public au obligatia s&-5i organizeze ¢ arhivi tehnicd pentru pistrarea
documentelor de bazd previmute fa art.13 aliniatul (1), organizatd astfel incit 53 poatd fi gdsit orice
document cuuguringd.

(2} Pentru nevaile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurite, schemele §7
documenteleaflate inarhiva.

(3} Tnstrdinarea sub orice form# a planuriler, schemelor sau documentelor aflate in arhivi este
interzisé,

(4} taincheierea activitdtii, operatorul va preda pe bazi de proces-verbal intreaga arhiva pe care
5i-a constituita fiind interzis pistrarea de citre acesta a vreunui document original sau Copie.

[5) Fietare document va avea anexat un borderou n care se vor menfiona:
a) dataintocmirii documentufui;
b] numirul de exemplare originale;
¢) calitatea ceful carg a intoemit documentul;
d)  numdrul de copii executate;

¢} necesitatea copieri, numele, prenumele ji calitatea celul care a primit copii ale
documentului, num3rul de copil primite §i calitatea celui care a aprobat copierea;

) data fiecdret revizii sau actualizdri;

g) calitatea celui care a intocmit reviziafactualizarea si calitatea celui care a aprobat;
h}  data de fa care decumentu! revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i}  lista persoanelorclrora li s-au distribuit copil dups documentul revizuitfactualizat;

j} fista persoanelor care au restituit la arhivd documentul primit  anterior
revizulrii/modficaei.

Art.16. - (1) Toate echipamentele trebuie 33 aibd fise tehnice care 53 conting toate datele din
profect, din documentatfile tehnice predate de furaizori saw de executanti 5i din datele de exploatare
luate de pe leren certificate prin acte de receptie cara trebwie s confirme corespondenta lor cu
reglitatea,

(2} Pedurata exploatdrii, in figele tehnice se trec, dupa caz, date privind:

a} incidentele sau avariile;

¢t eguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatdri normale
(manevre de pornirefoprire, manevre in timpu! exploatarii, manevie de scoatere si punere sub
tenstune);

d) regul de prevenire g lichidare a avariilor;

€] reguli de anuntare gl adresare;

R enumerzrez  funclilor/meseriilor  pentru  care  este  obligatorie  insusirea
instructiunii/procedurli s promovarea unul examen sau autcrizarea;

g} m3suri pentru asfgurarea protectiei muncii.

(3} Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneazd de coordonatorul locului de munc §i
sunt aprobate de gersoana din cadrul personalului de conducere al operatorulul desemnat in acest
sens, menfionandy-se data intréri nvigoare,

{4} Instructiunile/pracedurile tehnice interne se revizuiese anual sau osi da cate ori este nevoie,
cectificandu-te prin aplicarea sub semndturd a unei stampile vafabil pe andl....". Modificarile §i
completdrile se aduc la cunogtingd sub semndturd personalului obligat s3 le cunoasch 5i 5% aplice
instructiuneafprocedura respectivi,

Art13. - (1) Operatoru! care desfigoard activitdti specifice serviclului de iluminat public din
Comunel Sangaul trebuie s3 elabarere, 53 revizuiascy §i 3 splice instructiunifproceduri tehaice interne.

{2} in vederea aplicdrii prevederilor alineatului (1), operator! va intocmi liste cu
instructiunitefprocedurile tehnice interna necesare, cu care vor fi dotate locurile de munch, Lista
instructiuniler/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dup# caz, cel putin:

2} instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiunifproceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatilor principale, dup3
caz refelele de transport i distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public instalagii
de misurd 5l autematizare; instalafiile de comands, semnalizir si protectil;

<) ins!ruc;iun?,’hroceduri tehnice intefne pentru executarea manevrelor curente;

4} instruckiuni/proceduri teknice interne pantru lichidarea avarillor;

€} instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii ¢ automatizir];

fl  instructiuni/procedur tehnice interne pentru executarea luceSrilor deintretinere,

Art20 - (1) Tn instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisd schema narmals de
functionare 1 fieclrui echipament §i pentru fiecare instalatie, menflandndu-se si celelalte scheme
admise de functionare a instalatiel, diferite de cea normals, precum i madul de trecere de la o schemd
normald |2 al§ variant3.

{2) Pascheme se va figura simbolic starea normald a elementelor componente.

{3) Abatecile de l1a funcifonarea in schemid normali se aprobd de conducerea tehnicd a
operatoruluisi se consemneard in evidentele operative ale persanalului de deservire.

Art2l. - Personalul angrenat in desfasurarea serviciului va intocmi zilnic situatii cu datele de
exploatare, 4321 acestea nu sunt incegistrate §i mesmaorate prin Intermadiul unui sistem nfarmatic.
Datele memorate in sisternul informatic sau cele Tntotmite de personalul operativ reprezintd forma
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» primard a evidentei tehnice.

Art22. - Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul
tehnic ierarhic superior, care va dispune msurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte H

deranjzmente constatate in functionarea instalatiilor, sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in
exploatare.

Sectiunea a 3-a
Indatoririle personalului

Art.23. - (1) Personalul de deservire se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile
aferente infrastructurii serviciului de iluminat public avind ca sarcind de serviciu principald
supravegherea functiondrii §i executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o
instalatie sau intr-un ansamblu de instalafii.

(2) Subordonarea pe linie operativa §i tehnico-administrativi, precum §i obligatiile, drepturile i
responsabilitdtile personalului de deservire operativdi se trec in figa postului si in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munci in care este necesard desfagurarea activitdtii se stabilesc de operator in
procedurile proprii in functie de:

a)  gradul de periculozitate a instalatiilor i al procesului tehnologic;
b)  gradul de automatizare a instalatiilor;

€)  gradul de sigurantd necesar in asigurarea serviciului;

d)  necesitatea supravegherii instalatiilor;

e} existenfa unui sistem de transmisie a datelor §i a posibilitdtilor de executare a
manevrelor de la distants;

f)  posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

(4) Tn functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul si-5i indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate
inlocuri diferite.

(5) Principalele lucriri ce trebuie cuprinse in figa postului personalulul de deservire, privitor la
exploatare §i executie, constau in:

)

) a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatjilor;

c) executarea de manevre;

d) lucréri de intrefinere periodicy;

) lucréri de intrefinere neprogramate;
) luerdri de interventii accidentale.

Art.24. - (1) Lucrdrile de intreinere periodice sunt cele previzute in instructiunile furnizorilor
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c) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daci a fost
Tnlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecti a declangirii automate a rezervei i nu a avut ca
efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d) retragerea accidentald din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in
scopul elimindrii unor defectiuni, daci a fost inlocuit cu rezerva §i nu a afectat calitatea serviciului
prestat;

€) retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamitati;

f)  intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.
Art.29. - Se considerd avarii urm3toarele evenimente:

a) Tntreruperea accidentals, total3 sau partiald a iluminatului public pentru o perioad3 mai
mare de 4 ore cu exceptia celui arhitectural, ornamental §i ornamental-festiv;

b) fintreruperea accidentald, totali sau partiald a iluminatului arhitectural, ornamental H
ornamental-festiv pe o perioadd mai mare decat limitele prev3zute in contracte;

c) defectarea sau iegirea accidental3 din functiune a unor instalatii sau subansambluri din
instalatiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe
o duratd mai mare de 24 de ore;

d) defectarea sau iegirea accidental3 din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent
de efectul asupra beneficiarilor, daci fac ca acestea s3 rimani indisponibile pe o duratd mai mare de 72
de ore; &

e) daca pe durata desfigurdrii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta Tsi
schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se vaincadra pe toat3
durata desfagurdrii lui in categoria avariei.

Art.30. - (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dups producerea
evenimentelor respective de cétre factorii de rispundere ai operatorului, de reguld, impreun3 cu cei ai
autoritdtilor administratiei publice locale.

(2) Operatorul are obligatia ca trimestrial s3 informeze Primaria Comunei Sanpaul asupra tuturor
avariilor care au avut loc, concluziile analizelor §i m3surile care s-au luat.

Art31. - (1) Analiza incidentelor §i avariilor trebuie finalizat in cel mult 5 zile de la lichidarea
acestora.

(2) Analiza fiecirui incident sau avarie va trebui s aib3 urmitorul continut:
a)  locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b)  situatia inainte de incident sau avarie, daci se functiona sau nu in schema normal3, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

¢)  cauzele care a favorizat aparifia i dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologicd a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor,
inregistrdrilor computerizate §i declaratiilor personalului;

e} manevrele efectuate de persanal in timpul desfisurdrii si lichidrii evenimentului;
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de echipamente, regulamente de exploatare tehnica instructiunile/procedurile tehnice interne §i se

executd, dereguld, fird intreruperea furnizdrii serviciului.

(2) lucrarile de intretinere curentd neprogramate se executd in scopul prevenirii sau elifnindrii
deterior&rilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului §i in instructiunile de exploatare.

Sectiunea a 4-a
Analiza 5i evidenta incidentelor si avariilor

Art25. - (1) Tn scopul cresterii siguranei in functionare a serviciului de iluminat si a
continuit3ti acestuia, operatorii vor intocmi proceduri de analizi operativi §i sistematicd a tuturor
evenimentelor nedorite care au loc Tn instalatiile de fluminat, stabilindu-se masuri privind cresterea
fiabilitatii echipamentelor §i schemelor tehnologice, imbuntitirea activittii de exploatare, intrefinere,
reparatii sicresterea nivelului de pregatire 5i disciplind a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizeazd se referd, in principal, la:
3)  defectiuni curente;

b) deranjamente din refelele de transport §i de distributie a energiei electrice indiferent
dac3 acestea sunt destinate exclusiv instalagiilor de iluminat sau nu;

¢) incidentele gi avariile;

d) limitdrile ce afecteazd continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de
anumite situatii existente la un moment.

Art26. - (1) Deranjamentele din retele de transport §i distributie a energiel electrice sunt acele
defectiuni care conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramurd a retelei de transport
sau dintr-o refea de distributie care asigura iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod
sau altele ssemenea.

(2) Deranjamentele constau in declansarea voitd sau oprirea fortatd a unui echipament sau
instalatie, care nu influenteazd in mod substantial asupra calititii serviciului, fiind caracteristice
echipamentelor i instalatiilor anexd.

Art27. - Se considerd incidente urméatoarele evenimente :

3) declangarea prin protectie sau oprirea voitd a instalatiilor ce fac parte din sistemul de
iluminat, indiferent de durat, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;

b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementiri, pe o
duratd maimare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

Art28. - Prin exceptie de la art.27 nu se consider3 incidente urmitoarele evenimente:

8) fegirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actiondrii corecte a elementelor de
protectie §i automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o altd instalatie, iegirea din
functiune find consecinta unul incident localizat §i inregistrat in acea instalatie;

b) iegirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau pdrti a acestela,
datoritd unor defectiuni ce pot sd apard in timpul incercirilor profilactice, corespunzitoare scopului
acestora;

fi efectele produse asupra instalatiilor, dacd a rezultat echipament deteriorat, cu
descriereadeteriordrii;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea
pagubelorestimate sau alte efecte;

h)  stadiul verificarilor profilactice, revizille §i reparatiile pentru echipamentul sau protectiile
care nu aufunctionat corespunzitor;

il cauzele tehnice §i factorii care au pi fiecare din i de
evenimente;

) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului 5i modul de respectare a
instructiunior;

k) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile
afectate deincident sau avarie;

I} situatia procedurilorfinstructiunilor de exploatare §i reparatii
mentionarea lipsurilor constatate i a eventualelor incalcari ale celor existente;

i a cunoasterii lor, cu

m) mdsuri tehnice §i organizatorice de prevenire a unor evenimente asemin3toare cu
elor gi bilitatilor;

(3) In cazul in care pentru limurirea cauzelor §i consecintelor sunt necesare probe, incercari sau
obfinerea unor date tehnice suplimentare termenul de finalizare a analizel incidentului sau avariei va fi
de 10 zile d2 la lichidarea acestela.

(4) In cazul fn care in urma analizei rezult3 c3 evenimentul a avut loc ca urmare a prolectarii sau
montaril instalatiei, deficiente ale echip i, calitatea slabd a materialelor sau datoritd actiunii sau
inactiuni altor persoane fizice sau juridice asupra sau in leg&turd cu instalaia sau echipamentul analizat,
rezultateleanalizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.

{5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalatiile
respective cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament sifsau a executantului, dupd caz,
participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a Primariei Comunei Sanpaul.

{6) Dacd avaria sau incidentul afecteazd sau influenteazd functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueazi analiza va solicita de la
acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor 5i informatiilor necesare analizirii avariei
sau incidentului.

Art32, - (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazd intr-un formular tip
denumit figd de incident”, iar la exemplarul care rdméne la operator se vor anexa documentele primare
legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al figei de incident va fi in conformitate cu prevederile art.31 alineatul (1).

Art33. - (1) Tn vederea satisfacerii in condifii optime a necesitifilor comunititii locale,
operatorul va urmdri evidentierea distinctd a intreruperilor si limitdrilor, a duratei §i a cauzelor de
intrerupere a utilizatorului §i a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in
instalatiiletertilor, daci au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitdri se va transmite trimestrial
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Primariei Comunei Sanpaul.

Art.34. - (1) Analiza deteriordrii echipamentelor se face in scopul determinirii indicatorilor de
fiabilitate a acestora in conditii de exploatare.

(2),Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament in
parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular tip denumit ,fis3 pentru echipament deteriorat”
care se anexeazi la figa incidentului.,

(3) Pentru evidentierea deterioririi echipamentelor ca urmare a incercirilor profilactice,
manipulrii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzitoare, neefectusrii la timp a reparatiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac parte i
care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a ficut aceastsd inlocuire), si care au avut loc
in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidentd separat3 pe tipuri
de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deterioririlor se face i in perioada de probe de garantie §i
punere in functiune dup3 montare, inlocuire sau reparatie capitals.

Art.35. - (1) Figele de incidente §i de echipament deteriorat reprezintd documenta primare
pentru evidenta statistica §i aprecierea realizrii indicatorilor de performanta.

(2) Pastrarea evidenfei se face la operator pe toatd perioada cit acesta opereazs, iar la
incheierea activitatii de operare se aplica prevederile Art.15 alineat (4).

Sectiunea a 5-a
Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiifor

Art.36. - (1) Pentru cregterea sigurantei in functionare a serviciului de iluminat public sia
asigurdrii continuitatii acestuia, operatorul va intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare
a manevrelor in instalatiile apartindnd sistemului de iluminat public.

(2} Procedurile prevdzute la alineatul (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament.

Art37. - Manevrele in instalatii se executd pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind
determinate de necesititile obiective de adaptare a funcionirii la cerintele utilizatorului, realizarea
unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor, etc. avind un caracter frecvent i
“'Scutandu-se mereu fa fel, denumite manevre curente;

b)  modificarea configuratiel instalatiilor sau grupurilor de instalatii féri ca acestea si aib3
un caracter frecvent sau periodic, precum i cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucrdri sau probe §i redarea lor in exploatare, denumite manevre programate;

) izolarea echipamentulul defect §i restabilirea circuitului functional tehnologic al
Instalatiei sau ansamblului de instalatii executate cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de
lichidare a incidentelor.

Art.38. - sensul prezentului Regulament-cadru, nu sunt considerate manevre in instalatii
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manewrd, iar cele de lichidare a incidentelor se execut’ pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare
aincidentelor,

Art.43. - (1) Tntocmirea, verificarea §i aprobarea follor de manevrd se fac de citre persoanele
desemnate de operator, care au pregatirea necesard si asigurd executarea serviciului operativ si tehnico-
administrativ.

(2) Nuse admite verificarea si aprobarea foilor de manevrs telefonic.

(3) Tn functie de necesitate, la foaia de manevr3 se anexeaz’ o schemi de principiu referitoare la
manevra care se efectueazd.

(4) Foaia de manevrd intocmitd, verificatd §i aprobatd se pune in aplicare numai fn momentul in
care existd aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii
in cauzi conform procedurilor aprobate.

{5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane previzute in
‘ocedurile aprobate §i care rdspund de necesitatea efectulrii lor.

(6) Executarea manevrelor in cazul lucrdrilor normale, programate, probelor profilactice, trebuie
realizatd astfel incdt echipamentul s nu fle retras din exploatare mai devreme decit este necesar §i nici
sd nu se intdrzie admiterea la lucru.

Art44. - (1) Manevra inceputd de personalul nominalizat in foala de manewrd trebuie
terminatd, de reguld, de acelasi personal chiar dacd prin aceasta se depiseste ora de terminare a
programului normal de munc3, in conditiile legii.

(2) Exceptiile de la dispozitiile alineatului (1) vor fi previzute in regulamentele proprii ale
serviciului de iluminat public.

(3) Operatorul va stabili prin decizie §i procedurd internd nomenclatorul cu manevrele ce se
executd pe bazd de foi de manevrd permanente sau pe bazi de instructiuni/proceduri tehnice interne.

Art45. - (1) Darea in exploatare a echipamentelor nou montate se face conform instructiunilor
de proiectare sifsau ale furnizorului de echipament.

(2) Tn pericadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizafiei care
executd montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

Art46. - (1) Tn cazul executirii manevrelor pe baza unor foi de manevrd, nu este necesard
nscrierea in evidenlele operative a dispozitillor sau aprobirilor primite, a operatiilor executate, a
confirmdrilor ficute, toate acestea operdndu-se In foaia de manevra.

(2) Dupd terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei executarea
acestora conform foii de manevrd, ora inceperii 51 termindrii manevrel, starea operativd, configuratia
etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat operatiile care
prezintd importantd in functionare a echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii.

Sectiunea a 6-a
Conditii tehnice de desfdsurare a serviciului de iluminat public

Art47. - (1) lluminatul public stradal se realizeazd pentru iluminatul cailor de circulatie
public, strdzi, trotuare, piete, intersectii, parciri, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje subterane §i

modificirile egimurilor de functionare care au loc ca urmare a actjunii sistemelor de automatizare 5i
protectie sa executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza
instructiunilor de exploatare, fard modificarea schemel de funciionare aprobate.

Art.33 - (1) Persoana care concepe manevra trebuie s3 cunoascd instalatia in care se vor
executa opentile cerute de manevrd, s3 dispund de schema detaliatd corespunzatoare situatiel din
teren si schena tehnologica de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel incat:
a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor s3 asigure desfajurarea normald a acestora;
b) trecerea de la starea initiald la starea finald doriti s3 se fac3 printr-un numdr minim de
operatii;
¢) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie s3 aibd in vedere respectarea procesului

tehnologic stbilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se executd
manevra;

d) si fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atit asupra
instalatiei in @are se executd manevra, cit i asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta in
special din pinct de vedere al siguranteiin exploatare;

e) manevra s se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operatiile
care se pot executa simultan fird a se conditiona una pe alta, in functie de numérul de executanti §i de
posibilitatea supravegherii directe de catre responsabilul de manevrs;

f) 3 se tind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comandd de la distantd s3 fie
urmat3 de veificarea realizirii acestel comenzi sau verificarea realizdrii efectului corespunzitor.

Art40. - Manevrele in instalatii se efectueazd numai pe baza unui document scris, denumit in
continuare foaie de manevrd, care trebuie s3 congina:

a) temamanevrei;

b) scopul manevrel;

c) succesiunea operatiilor;

d) notatiiinlegiturd cu dispunerea i indeplinirea operatiilor;

e) persoanele care executd sau au legiturd cu manevra si responsabilitdtile lor.
Art.4l  -Dupd scopul manevrei, foaia de manevr3 poate fi:

a) foale de manevrd permanentd al cirei confinut este prestabilit in instructiunile
Jprocedurile tehnice interne, putdndu-se folosi la manevre curente; anumite manevre programate, cu
caracter curent; anumite manevre in caz de incident, avénd un caracter curent.

b) foaie de manevrd pentru manevre programate al cirui continut se intocmeste pentru
efectuarea de lucrdri programate sau accidentale §i care prin caracterul siu necesitd o succesiune de
operatii ce nuse Tncadreazd in foile de manevrd permanente.

Art4l - Prin exceptie de la art.40, manevrele cauzate de accidente se executd fird foaje de

supraterane.

(2) luminatul public se va realiza de reguld cu |&mpi cu LED pentru toate tipurile de c#i de
circulatie principale i secundare. Temperatura de culoare a aparatelor de iluminat tip LED va fi intre
2700 K — S000K.

(3) Tnsistemele de iluminat public se vor prevedea surse LED, cu exceptia cdilor de circulatie
declarate ca avind caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumind/l3mpi cu incandescent3 sau LED
pentru pastrrea atmosferei tipice momentului istoric ce se doregte a fi scos in evidentd.

(4) luminatul public se realizeaz3 prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea
normelor pestru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRL

(5) Alzgerea surselor de lumind se face in funciie de eficacitatea luminoas3 si de durata de
functionare zacestora, astfel incit costurile de exploatare s3 fie minime.

Art43. - (1) Tn cadrul Comunei Sanpaul, corpurile de luminat se amplaseaz pe stalpi sau daci
conditiile tetnice nu permit, pe clddiri, cu acordul proprietarilor.

(2) Tnevartale de locuinte si in parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu
distributie diectd, semidirectd sau direct-indirectd, dupi caz.

(3) Din motive estetice §i de securitate, refeaua de alimentare cu energie electrici se va realiza
de reguld subteran, §i numai in cazuri particulare, cand conditjile tehnice nu permit, aerian.

(4) Tncazul alimentdrii cu energie electricd prin retea subterand, corpurile de iluminat montate
pe stélpi vorfi racordate la rejeaua de alimentare cu energie electricd in unul din urmatoarele moduri:

a) prin mangon de derivatie, montat la baza fiecrui stlp;

b} prin cleme de intrare-iesire in nisa stalpului sau cutie de intrare-iesire, montati la baza
fiecdrui stalp, pr 5i asig locald a

tiei.

Art.43. - (1) Tn cazuri bine justificate si cu aprobarea autorititilor administragiel publice locale
ale Comunei Sanpaul, se admite sciderea uniformittii normate (dimming) prin trecerea de la o
categorie detrafic la ceaimediat inferioara.

(2) Tncazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminantd, dupi caz, trebuie s3 poata fi
redus sau ridicat la toti stélpii simultan si in aceeasi misura prin conectare i deconectare comandat3 in
trepte.

Art.50. - Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tindndu-se cont de
caracteristicle tehnice, care trebuie s3 fie conforme cu:

a)  destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
b)

e de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
¢} conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare la refea;

d)  protectia impotriva electrocutirii;

€] conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

) randamentul corpurilor de iluminat;

g caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;



¢ h)  cerintele estetice §i arhitecturale;
i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

il posibilitatile de exploatare siintrefinere.

.

Art51. - (1)La realizarea iluminatului public se va urm3ri minimizarea puterii instalate pe
kilometri de stradd, optimizindu-se raportul dintre in3ltimea de montare a surselor de lumin% cu
distanta dintre stalpi, luind in calcul luminantele sau ilumin3rile, dupi caz, §i curbele de distributie a
intensitatii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distributiile de intensitate luminoasa ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:
a) pentruiluminatul cdilor de circulatie principale §i secundare: exclusiv direct;

b)  pentru iluminatul unor ¢i de circulatie cu circulatie auto interzis3, sau alei din zonele
blocurilor de locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (in special parcuri)
avand grij3 3 se limiteze poluarea luminoass.

Art.52. - (1) lluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stalpi
special destinali acestui scop §i, doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic
sau nu se justificd economic, corpurile de iluminat se pot monta pe stalpii refelei de distributie a
energlei electrice Tn conformitate cu contractul care reglementeazd toate aspectele cu privire la
asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabild a
drepturilor 5i obligafiilor tuturor pirtilor implicate, incheiat intre Primaria Comunei Sanpaul §i
proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice, Distributie Energie Electrica Romania S.A. ~
SDEE Mures.

(2) Tn zonele cu arhitecturd special3, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente §i
cerintelor utilizatorului.

Art53.  -Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stilpi se realizeaz tindndu-se cont de:
a) tipul corpului de iluminat;
b)  importania c3ii de circulatie pe care se monteaz;
c) ﬁpui stalpului;
d) cerintele de ordin estetic impuse.

Art.54. - Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si
arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate fiecarui caz
in parte, conform intelegerilor dintre utilizator i operator.

j Art.55. - (1) De reguld programul de functionare va fi asigurat prin comand automatd de
Cconectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:
a) longitudinea localitatii;
b) luna calendaristic;
c) oraoficial3 de var¥;

d}  nivelul de luminant3 sau de iluminare necesar, corefat cu condifiile meteorologice,

Imgiem.
(7) Tn parcuri, alimentarea cu energie electricd se va realiza numai prin montaj subteran,

Art59. - (1)} Tn Comuna Sanpaul, fiind mai multe puncte de alimentare a retelei sistemului de
iluminat public, operatorul va realiza scheme prin care si se realizeze comanda sistemului de iluminat
dintr-un singur loc, secvential, urmdrindu-se obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(2) Operatorul Tmpreund cu furnizorul de energie electricd va stabili numarul maxim de
conectoare in cascada pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3) Legéitura dintre punctele centrale de comand3 si punctele de executie — cascadele trebule s3
aibd rol atit de comands cat gi de semnalizarea existentel tensiunii la sfrsitul tuturor cascadelor.

Art60. (1) in sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutdrilor se va realiza prin
legarea la nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.

. (2) Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in mod
Jligatoriu la pdmént.

(3) Instalatia de legare la pimant care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionats
astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fatd de pimant, masurati in orice punct al refelei de nul, s fie
de maximum 4 Q.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin legare
la nul.

(5) Legarea la nul a corpuriler de iluminat se va realiza aplicindu-se una dintre urmitoarele
variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, §i
care va insoti conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalatia de legare la p3mant la care este legat nulul retelei.

(6) Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electricd la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzitoare ca tip de material 5i ca sectiune urmérindu-se realizarea unui
raport optim intre costurile de investitii §i cele de exploatare.

Art.61. - (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stilpi va fi aleas3 in functie de
tipul corpului de iluminat, de importanta ciii de circulatie pe care se monteaz, de tipul stilpului §i de
cerintele de ordin functional §i estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate fn locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie
sd prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.

(3) Intretinerea sistemelor de iluminat trebuie s4 se faci in permanentd, prin curdtarea periodicd
a corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la prolectare astfel incit
parametrii luminotehnici s3 nu scad3 sub valorile admise intre dou# operatiuni succesive de intretinere.

(4) Realizarea unei uniformitdti satisficitoare a repartitiei luminantei sau iluminirii, dupd caz, pe
suprafata cdilor de circulatie se va asigura prin alegerea corectd a indlfimii de montare, in functie de
varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avind ca referint standardul SR 13201/2015.

Sectiunea a 7-a
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Art56  In cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiasi stalpi pe care este montat3
5i 0 altd instalatie de transport sau distributie a energiel electrice, conectarea/deconectarea ifuminatului
public va i realizatd prin utilizarea uneia din urmétoarele solutii: -

a) actionare manuald, prin prevederea unui intrerupitor manual la cutia de distributie a
postului de transformare care alimenteaz reteaua de distributie a energiei electrice;
b) sctionare automatd, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneazd
contactorul refelei de iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de transformare care
i % reteava de distributie a energiei electrice;

¢) actionare automatd individuald, prin utilizarea unui releu cu fotorezistentd care
echipeazi fiecare corp de iluminat. Aceastd variantd va fi utilizatd, in mod deosebit pentru corpurile de
iluminat amplasate in puncte izolate;

d) actionare prin comanda datd de sistemul de control §i telegestiune, dupd ce acesta va fi
instalat. ( daca exista )

Art5%. - (1) Echipamentele §i aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat
public vor respecte dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformitétii produselor si conditiile
de introducrea pe piatd a acestora, asigurdndu-se utilizarea rationald a energiei electrice si
economisiresacesteia.

(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilita in functie de inélfimea de montare a acestora,
asigurdndu-st uniformitatea iluminatului in limitele normate.

(3) Operatorul serviciului de fluminat public va lva ma3suri pentru imbun3tatirea factorului de
putere la acel instalatii de iluminat public care necesitd aceast3 operatiune.

Art58 - (1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclats,
cu funcionare radiald. Punctele de separatie se amenajeazd in tablouri (nise) speciale ce vor fi
amplasate pezidurile clddirilor invecinate sau In cutii amplasate la baza stélpilor.

(2) Rejelele electrice realizate prin montaj aerian se executd din conducte electrice izolate
torsadate.

(3) Linia electricd pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeazd dintr-un tablou de
distributie, cire poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasi tensiune;
b) cutia de distributie supraterand sau subterand;
€) cutia de trecere de la linfa electricd subteran la linia electrica supraterand,

(4) Pe cdi de circulatie cu trafic redus §i foarte redus, alimentarea cu energie electricd a
sistemului de iluminat public se realizeazd cu retea electricd monofazatd sau trifazatd, care poate fi
pozatd impreunid cu refeaua electrica de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pecdi de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electric3 a sistemului
de iluminat public se realizeazd cu retea electricd trifazatd, asigurdndu-se posibilitatea reducerii partiale
a iluminatulu public, mentindndu-se uniformitatea luminantei sau ilumindrii.

(6) Pealeile dintre blocurile cvartalelor de locuinfe se pot monta stilpi de indltime cuprinsd intre
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Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

Art.62 - (1) Tn vederea realizirii unui serviciu de calitate 5i asigurarea conditiilor impuse de
necesitatea realizdrii unui luminat corespunzitor, autorititile administratiei Comunei Sanpaul trebuie
53 aibd miswati parametrii luminotehnidi ai cdilor de circulatie din localitate,

(2) Atorititile administratiel Comunel Sanpaul, prin intermediul operatorului, sunt direct
raspunzatoars de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliti prin prezentul regulament, avind ca
referingd §i standardul SR 13201/2015.

Art63. - (1) Instalatiile de iluminat public trebuie s asigure caracteristicile luminotehnice
normate necesare sigurantei circulatiei pe cdile de circulatie, in functie de intensitatea traficului i de
reflectania suprafetei ciii de circulatie §i a zonei adiacente.

(2) Teate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legislatiei
internationale 5i nationale, in functie de nivelul de luminant3, cu exceptia intersectiilor mari, sensurilor
giratorii, carese vor di iona in functie de ilumi

{3) Perametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificali de operator, la
preluarea sewiciului, la punerea in functiune a unor extinderi si periodic, pe parcursul exploatirii.

(4) Merfinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminant3, dup caz, realizat de sistemul de
iluminat public se asigurd prin programul de intrefinere, realizandu-se inlocuirea l3mpilor uzate,
curdtarea ldmpilor si a corpurilor de iluminat.

(5) Prametrii cantitativi sunt:
a)  nivelul de luminantd, pentru caile de circulatie auto;

b) nivelul de iluminare, pentru intersectil, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste
pentru bicicite.

(6) Perametrii calitativi sunt:
a) uniformitatea pe zona de calcul;

b) indicele Tl pentru evitarea orbirii fiziologice in cdmpul vizual central §i periferic.

Clasa Luminanta Uniformitatea | Uniformitatea Gradul de Nivel de iluminare
totala longitudinala orbire avecinatatilor
Cd/mp %
L Uo ul m EIR
(minim (minim) (minim) {maxim) (minim)
mentinut)
M1 2,00 0,40 0,70 10 035
M2 1,50 0,40 0,70 10 0,35
M3 1,00 0,40 060 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 15 030
M6 0,30 0,35 0,40 20 0,30
ArtB4, - (1) lluminatul pietelor si intersectiilor se va realiza astfel incit nivelul de iluminare s&
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ﬂe‘mai ridicat cu 50% fa{3 de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidents in intersectie avind ca referind
standardul SR 13201/2015.

«(2) lluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeazX astfel incat nivelul
de iluminare $3 fie cu 50% mai ridicat fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, avind ca referints
standarduf SR 13201/2015.

(3) lluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cit mai aproape
de unghiurile intersectiilor.

(4) lluminatul intersectiilor dintre strdzile principale si cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe cile de circulatie principale in fata cdilor de circulatie secundare
Cu care se intersecteazd, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de
semnalizare pentru circulatia rutierd.

Clasa \luminarea orlzontala Uniformitatea
totala
E(ix] o
(minim mentinut) (minim)

«@ 50 0,40
C1 30 0,40
b 20 0,40
a 15 0,40
e 10 0,40
£ 75 0,40

Art.65. - lluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus
decat nivelul partii carosabile a i de circulatie respective, potrivit factorului *raport de zond al3turats”
rezultat din proiectare, avand ca referint standardul SR 13201/2015.

(2) luminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumin3 care
asigurd un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

Art.66. - (1) lluminatul podurilor i pasajelor se va realiza cu surse de lumind care trebule s
asigure o luminantd egald cu cea realizatd pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de
protectie IP 65, pentru mirirea timpului de buni functionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasd a capetelor podurilor prin mérirea nivelului
marimii de referinta cu 50%, 5i suplimentar, marcarea structurii constructiei.

}Js Art67. - (1) lluminatul c3ilor de circulatie in pantd se va realiza cu micgorarea distantel dintre

~sele de lumind proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa fel
incdt sd se obtini o cregtere a nivelului mérimii de referinta cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o dispunere
care s3 asigure ghidajul vizual.

(3) Stélpii de sustinere a corpurilor de iluminat se ampl: 4, in cazul ilumi I unilateral, pe
partea exterioard a curbei, distanta dintre ei micsorandu-se in raport de cit de accentuatd este curba,
care s3 conducd la 0 majorare cu 50% a nivelului m3rimii de referin{a.
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:avand ca referintd standardul SR 13201/2015.

Art.70. - (1) Tn cazul in care stilpii pe care se monteazd corpurile de fluminat, apar{indnd
sistemelor de iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strizii se va adopta

‘0 solutjie de iluminat corespunzitoare astfel incit in perioada in care coroana copacilor este verde, fluxul

luminos sé fie astfel distribuit incit s& se asigure o distributie uniforma a luminantei fir4 ca pe carosabil
sd apar3 pete de lumina si umbre puternice generatoare de insecuritate i disconfort.

(2) In functie de vegetatia existents tn zona adiacents ciilor de circulatie §i de sistemul de
iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseazd astfel incit distributia fluxului luminos s3 nu se
modifice. Tn acest sens, coronamentul arborilor se ajusteazd periodic pentru a nu apare o
neuniformitate a fluxului luminos.

Art.71. - Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cit mai mic
astfel incét si se realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului lumines ciitre carosabil si pentru ca acel
corp de iluminat si nu produci orbirea participantilor la circulatia rutierd sau pietonal3 asigurandu-se in

2lagi imp §i uniformitatea necesard.

Art.72. - (1) lluminatul eilor de circulatie foarte late, previzute cu arbori de dimensiuni medji,
se va realiza prin amplasarea surselor de lumini in linfe cu arborii §i nu in spatele lor; coronamentul
arborilor trebuie s3 nu modifice distributia fluxulul luminos, iar vegetatia trebuie ajustati periodic.

(2) Tn cazul arborilor de inalgime mic3, se va utiliza distributia axial3 a corpurilor de iluminat.

(3) Tn cazul arborilor de inaltime mare sursele de lumina se vor amplasa sub coroan3, la nivelul
ultimeler ramuri, dacd in urma calculelor rezulti c3 solutia este acceptabil.

(4) Pentru ciile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de regul3, iluminatul de tip
axial,

(5) Numinarea aleilor din parcuri se va realiza, de regul3, cu corpuri de iluminat montate pe stilpi
avand oinéltime de 3-6 m de la sol.

Clasa lluminarea orizontala Uniformitatea totala
Ix Ix
Emed Emin
(minim mentinut) (mentinut)
P1 15 3
P2 10 2
P3 75 15
P4 5 1
P5 3
P6 2
o Performanta Performanta
ninata

Art.73. - (1) lluminatul tunelurilor se va asigura si va functiona in bune conditji i in timpul zilei.

(2) La intrarea in tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminant3, nivelurile scizind de la
exterior spre interior, in trepte, raportul dintre dou3 trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.
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(4) Tn cazul intersectiilor unor c3i de circulatie cu niveluri de luminantd diferite, se va asigura
trecerea graduald de la un nivel de luminant3 la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai putin

iluminata, pentru adap f gica 5i psihologica a participantilor la trafic.

Art.68. - (1) lluminatul de pietoni se realizeaza cu un nivel de luminantd cu 50% mai
ridicat decat cel al cdii de circulatie respective, evitindu-se schimbarea culorii care produce §oc vizual gi
estetic perturbator.

(2) Tn imediata apropiere a trecerilor de pietoni §i a Intersectiilor nu se vor amplasa reclame
luminoase care prin efectul de schimbare a culorii sifsau prin variajia intensitd}ii luminoase 3 distragy
atentia conducitorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) lluminatul se realizeazi prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a trecerii
de pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incat s asigure luminarea pietonilor din
sensul de circulatie.

(5) lluminatul trecerilor de pietoni trebuie s& aib3 in vedere un indice de orbire cat mai scazut.

(6) Latrecerile de pietoni unde In mod frecvent au loc accidente de circulatie, in pericada in care
este necesari functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminantd mentionat la linatul (1) se
poate miri pénd la 100%.

Art.69. - (1) Relatiile dintre mirimile geometrice ale instalatiel de iluminat i caracteristicile
electrice i luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incdt s3 rezulte solutii optime din punct de
vedere tehnic gl economic.

(2) Tndltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazd in functie de fluxul
Iluminos al surselor de lumind §i de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a acestora,
astfel ncdt 53 se asigure uniformitatea normat3 si limitarea fenomenului de orbire.

(3) n cazul in care indltimea stalpilor este dat3 de situatia existentd in teren §i din calcule rezults
necesitatea schimbdrii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din inlocuirea
stalpilor existenti, supraindliarea celor existenti, modificarea fluxului luminos, montarea unor stalpi
suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel incit s3 se asigure
uniformitatea i limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumind §i corpurile de
iluminat se monteazd la indl{imi cu unghiuri de protectie corespunzitoare.

(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru cdile de circulatie auto se va determina printr-o
analizé care trebuie sd previna fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie s3 asigure o distributie exclusiv directd a fluxului luminos catre
calea de circulatie rutierd.

(7) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de
intretinere si arhitecturale.

(8) Tn functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in
functie de indliimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului conform normelor
Uniunii Europene, astfel incat sa se reducd numrul de stalpi/km si numdrul de corpuri de iluminat/km,

{3) Luminanta ce trebuie realizatd in diferitele puncte ale tunelului trebuie s& fie de minimum:
a) 100 cd/m?in zonele de acces in tunelului;
b) 10cd/m*inzonade tranzitie a tunelului;
c) 6 cd/m? In zona centrala a tunelului.

(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub form3 de benzi
continue, dispuse in lungul directiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita
fenomenul de licirire la care sunt supusi conducitorii auto si pentru a se asigura ghidajul optic al
acestora.

(5) Tn zona de apropiere 5i in zona de acces in tuneluri se vor asigura valori corespunzatoare ale
luminantei, pentru a se evita efectul de grotd neagra.

Art.74. - (1) Pe ciile de circulatie, nivelul de luminand trebuie s3 asigure perceperea
obstacolelor §i detaliilor in mod distinct, in timp util §i cu siguranta.

(2) Pentru realizarea ceringelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie
percepute sifondul pe care se situeazi trebuie s3 aibd valori cuprinse intre 0,2-0,5.

(3) Nivelul de luminantd va fi mentinut in timp prin intrefinerea la perioade specificate a
instalatiilor de iluminat, ludndu-se m3suri pentru inlocuirea lmpilor uzate, curitarea l3mpilor §i a
corpurilor deiluminat asigurdndu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.

Art.75. - (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificirile
necesare in sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectdrii conditiilor de iluminat avind, ca
referintd standardul SR 13201/2015.

(2) Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea general3 a luminantei, indicele
de prag, uniformitatea longitudinald a luminantei, raportul de zon3 al3turatd, luminanta zonei de acces,
raportul dintre luminant3 la inceputul zonei de prag si luminanta zonei de acces, luminanta zonei de
tranzitie, luminan{a zonei interioare, luminana zonei de iesire, iluminarea medie, uniformitatea
generald a ilumindrii, iluminarea minim3, dupd caz, vor avea valori cu referintd la standardul SR
13201/2015 pentru:

a) clasasistemului de iluminat pentru categoria cii de circulatie destinate traficului rutier;
b) clasa sistemului de fluminat pentru zonele de risc;

¢) clasa sistemului de iluminat pentru ciile de dirculafie destinate traficului pietonal i
pistelor pentrubiciclete,

(3) La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va
obtine in prealabil avizul operatorului serviciului de fluminat public privind sursele de lumind utilizabile
din punct de vedere al ilumin&rii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelatd, al culorii surselor
de iluminat si al pozition&rii acestora fatd de traficul rutier, in vederea evitirii distragerii atentiei
participantilor la trafic §i a armonizdrii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul
public.

(4) Primdria Comunei Sanpaul elibereazd autorizatia de construire pentru montarea firmelor
luminoase numai pe baza avizului operatorului de fluminat public care are rispunderea corelirii surselor
de iluminat pentru cresterea gradului de siguranti a circulatiei.
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s d) administrarea 5i gestionarea serviciului in interesul comunit3tilor locale;

e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distributiei §i wtilizdrii
energlei electrice;

of)  respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, previzute de normele
nationale in acest domeniu.

Art103. - Indicatorii de performant# pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru
urmatoarele activitati:

a) calitatea i eficienta serviciului de iluminat public;
b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire a calitatea serviciului efectuat;

¢)  mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa i
obiectivd a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecirei parti;

d)  solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) cregterea gradului de sigurantd rutiers;

f)  scidereainfractionalits

Art.104. - Tn vederea urmdririi respectirii indicatorilor de performant3, operatorul trebuie s3
asigure:

a)  gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) inregistrarea activitdtilor privind citirea echipamentelor de misurare, facturarea si
Tncasarea contravalorii serviciului efectuate;

c) Tnregistrarea reclamatiilor si sesizdrilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor
publici 5i solutionarea acestora;

d) accesul nefngradit al autoritdtilor administratiel publice centrale i locale, in
conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, fa informatjile necesare stabilirii modului
de respectare i de indeplinire a obligaiilor contractuale asumate; calit3jii §i eficientei serviciului
furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performant stabiliti in contractul de delegare a gestiunii siin
regulamentul de serviciu; modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune,
dezvoltare §i/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urban3
Tncredintatd prin contractul de delegare a gestiunii; modului de formare si stabilire a tarifelor pentru
serviciul de iluminat public; stadiului de realizare a investi
ceruti prin prescriptiile tehnice,

lor; modului de respectare a parametrilor

? Art.105. - Indicatoril de performantd generali §i garantafi pentru serviciul de iluminat public
nt stabiliti in anexa nr. 1, care face parte integrant3 din prezentul Regulament-cadru.

CAPITOLULV
Dispozitii finale gi tranzitorii

Art106. - incdlcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage rdspunderea disciplinari,

patrimoniald, civild, cont ionald sau penald, in conditiile legii.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul serviciului
de iluminat public
INDICATOR! DE PERFORMANTA
3 PENTRU SERVIQUL DE ILUMINAT PUBLIC
Nr.  [INDICATORI DE PERFORMANTA Trimestrul [Total
o L o Ju T | an
a 1 3 O O R O
1 INDICATGRI DE PERFORMANTA GENERALL
L1 ‘CAUTATEA SERVICIILOR PRESTATE
) numrul de reclamatil privind disfunctionalititile luminatulul public pe tpuri de luminat — stradal,
pletonal, ornamental, ete
b) numdnul de constatdri de a calitdtii il public de
administrafiei publice locale; pe tipuri de iluminat — stradal, pietonal, ernamental, ete. = notificate
operatorulul;
€) numdrul de reclamati privind gradul de asigurare in functionare;
d) numdrul de reclamafii 51 notificir justificate de la punctele a), b) §i ¢} rezolvate in 43 de ore;
) numirul de reclamali 3l notificlr justificate de fa punctele a), b) §i ¢} rezolvate in 5 zile lucritoare.

TNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI

INTRERUPERI §1 UMITARI TN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

3) numirul de intreruperi neprogramate constatate, pe tpuri de fluminat — stradal, pietonal,

ormamental et
b) numirul de strizi, ale, i dentrerupe programate;
¢) durata medie ' pé tpuri de ilumi dal, pietonal,

Art.107. - (1) Regulamentul serviciului de iluminat public din Comuna Sanpaul se aproba de
cAtre Consili Local al Comunel Sanpaul a i va intra in vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de citre
acesta. "

(2) O ¢ata Ia 4 ani, se vor efectua misurdtori zle parametrilor luminotehnici pe toate ciile de
circulatie in bsza unui program agreat de primdrie 5i operator.

(3) Msuritorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la inceperea activitaii
operatorului,indiferent de modul de gestiune adoptat.

(4) Tnurma msuratorilor se va stabili un plan de msuri pentru aducerea sistemului de iluminat
public la paranetrii tehnici previzuti in normativele in vigoare.

(5) P34 la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispouitiilor alin. (1), operatorii vor
respecta prezentul Regulament-cadru, conform Ordinului nr. 86/2007 emis de A.N.RS.C..

Art.108. - Tn cadrul contractelor inchefate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si
tarifele legale, valabile la data inchelerii acestora.

Art.103. - Operatorii care presteaza serviciul de iluminat public au obligatia de a intocmi un plan
de m&suri carz 3 aib3 o duratd a maximum 12 luni, in care s3 fie cuprinse termenele de conformare cu
obligatiile ce rezultd din prezentul regulament in special in privinta inventarierii instalaiilor de iluminat,
calculdrii 5i mésurdrii parametrilor luminotehnici.

Art110. - Tn vederea cresterii sigurantei cetdtenilor §i sc3derii infractionalit3tii, organele
administratiel publice locale impreund cu organele de politie vor stabili modalit3ti de semnalare
operativi a cazurilor de nefunctionare sau de functionare defectuoas3 a sistemului de iluminat public,

Art.111.  Prezentul Regulament al serviciului de iluminat public al Comunei Sanpaul cuprinde
urmatoarele sexe:

1. Anexa 1-Indicatori de performanta
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TNTRERUPERI PROGLAMATE

3] numarul de nteruped programate, anuntate utiratoriior, pe tpurt de luminat — stradal, pietonal,
omamental, etg

b) numXrul de strid, alei, Tntreruperile progr 5

¢) durata medie alntreruperilor programate;

d) numBrul der progr care au i di
fluminat - straddl, pletonal, ornamental, etc.

P % pe tipuri de

TNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILZATORILOR

a) numirul de interuped datorate ilor de obiecte i sistemului de
fluminat public;

b) durata medie de n funciune pentru i defa punctul a).

13

RASPUNSURI LA SOUCITARILE SCRISE ALE UTILZATORILOR SAU BENEFIGARILOR INSTALATIILOR DE
ILUMINAT PUBLIC

a) numdrul de sesidri scrise in care sa precizeazd cd este obligatoriu rispunsul operatorului;
b) procentul din sssizdrile de la punctul a) 1a care 5-a rspuns in termen de 30 de zile calendaristice.

INDICATORI DE PEFFORMANTA

INDICATORI DE MQMN'[] GARANTATI PRIN UCENTA

3} numirul de sesiri scrise Intemelate privind nerespectarea de citre operator a obligatiilor din licentd;

b) numirul de inclicdr ligatiil rezultate di lizele i controalele ANRSC 5i modul de
solufionare pentru fiecare car de inciicare 3 acestor obligatii.

2.2,

INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENAUTATI CONFORM
CONTRAC A GESTIUNII

a) valoarea desplgubirilor acordate de operator in cazul deteriordrii din cauze imputabile lui a ! | | ‘
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